
FUSIBLE WEBS & ADHESIVES

Pellon® EZ-Steam™ is a pressure sensitive fusible web with paper backing. The adhesive side aids in the placement of the fusible and gives you the versatility of moving the appliqué into another position until you have permanently 
fused the fabric. The EZ-Steam™ will remain pliable after fusing and is completely machine safe for sewing. Easy to use with fabric, cardboard, paper, batting, ribbon, patches, foam, wood and many more!

Scan QR code to learn more about
this and other Pellon® products or
call us toll free: 1-800-223-5275

Get other project ideas and free patterns at www.PellonProjects.com

PELLON PROJECTS: 

EZ-Steam™

Style#
EZ

ONE- SIDED PRESSURE SENSITIVE FUSIBLE WEB

F U S I B L E

MACHINE
 SAFE

WITH BACKING

CON PAPEL DE SOPORTE
WEBS DE FUSIÓN Y ADHESIVOS
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EZ-Steam™

Style#
EZ

WEB FUSIBLE SENSIBLE A L A PRESIÓN DE UNA CARA

F U S I B L E

MACHINE
 SAFE

Obtenga otras ideas para projectos y patrones gratis en 
www.PellonProjects.com

PELLON PROJECTS: 

SUR PAPIER
TOILE & ADHÉSIF

Style#
EZ F U S I B L E

MACHINE
 SAFE

Pellon® EZ-Steam™ est une toile collante sur papier. La face collante adhère temporairement sur l’appliqué, le tissu ou autre matériel de fond. Cela permet un positionnement facile et offre la possibilité de changer la position de l’appliqué 
avant le fusionnement permanent. Ce produit est facile à utiliser sur tissu, carton, papier, nappe ouatée, ruban et d’autres matériaux. 

Vous pouvez obtenir d’autres idées de projet ainsi que des modèles
gratuits à l’adresse suivante: www.PellonProjects.com

PELLON PROJECTS: 

EZ-Steam™
TOILE COLL ANTE SUR PAPIER

NOTE:
●  We recommend pre-washing all fabrics before fusing. This will help
    remove any finishes that might prevent the adhesive from penetrating
    the fabric. Also, this should take out any shrinkage from your fabric.
    Do not use fabric softeners or dryer sheets. 
●  Always pre-test any fusibles to insure that your fabric is compatible and
    to make sure that your iron temperature is compatible with the type of
    fabric you are using.  Adjust if necessary.  
●  Not recommended for acetates, Mylar® or lace fabrics.

GENERAL DIRECTIONS
1. With backing still attached, cut a piece of EZ-Steam™
    slightly larger than your appliqué design.
2. Using a pen or water soluble marker, trace or draw
    your design directly on to the side of the EZ-Steam™
    without the backing. (If you are using the design in
    the fabric, you do not need to trace it.)
3. Remove the paper and finger press the sticky side
    of the EZ-Steam™ to the wrong side of your appliqué material.

4. Cut the appliqué material and EZ-Steam™ together
    following your pattern lines.
5. Position the appliqué on the right side of your
    background fabric. Appliqué can be repositioned at
    this time. Set your iron to Cotton setting with steam*.
    Cover with a damp press cloth. Press down FIRMLY
    in place for approximately 10-15 seconds.
    (*When fusing to cardboard or paper, eliminate steam
    and use dry press cloth. If using a lower heat setting,
    hold the iron in place longer or repeat process to get
    a permanent bond.)
6. Repeat fusing process, overlapping slightly, until
    entire area is fused.
7. Once completely fused, the EZ Steam™ will not
    fray or lift off. However, if you prefer to do a satin
    stitch or other decorative stitch on your applique,
    EZ-Steam™ is completely machine safe and will
    not gum up your needle.

NOTES:
●  Il est recommandé de laver votre tissu avant l’application de la toile, afin
    d’enlever tout résidu qui empêcherait une parfaite adhésion de la toile.
    Aussi, cela permettra de décatir votre tissu. Ne pas utiliser de produit
    adoucissant au lavage ou séchage avant l’emploi de ce produit.
●  Testez le produit afin de vous assurer de la compatibilité du tissu et
     de la toile.  
●  Ce produit n’est pas recommandé pour des tissus légers ou des tissus
    comme du Mylar® ou de la dentelle.

MODE D’EMPLOI
1. Découpez EZ-Steam™ avec son papier, légèrement
    plus large que votre appliqué.
2. À l’aide d’un crayon ou d’un stylo, dessinez votre motif 
    directement sur la toile, côté sans papier. (Si vous suivez
    les contours des motifs imprimés sur votre tissu, il n’est
    pas nécessaire de les redessiner.) 
3. Décollez le papier de la toile et placez-le sur l’envers de
    votre appliqué. Pressez fermement.
4. Découpez ensemble votre tissu appliqué et la toile
    EZ-Steam™ en suivant les contours de votre motif.

5. Positionnez votre appliqué à l'endroit sur votre tissu 
    de fond et pressez fermement.
6. Réglez votre fer à repasser sur “température moyenne”
    avec vapeur. Recouvrez d’une pattemouille et pressez
    fermement avec le fer pendant 10 à 15 secondes. 
    Si vous fusionnez votre appliqué sur papier ou carton,
    ne pas utiliser de vapeur et l'usage d’un tissu sec
    remplacera la pattemouille.
7. Répétez sur toute la surface a fusionner. Une fois
    fusionné, EZ-Steam™ ne se décolle pas et ne s’effiloche
    pas. Si vous voulez faire des points broderie ou autres
    points décoratifs sur le pourtour de votre appliqué,
    EZ-Steam™ laissera pas de résidu sur votre aiguille.

Scannez le code QR pour plus d’information
concernant ce produits et d’autes produits 
Pellon®, ou appelez gratuitement au:
1-800-223-5275

Project: Sweet & Tiny Keychain
Designer: Emily Lang
Skill Level: Beginner

Proyecto: Sweet & Tiny Keychain
Diseñadora: Emily Lang

Nivel: Principiante

Projet: Sweet & Tiny Keychain
Dessinateur: Emily Lang

Niveau de compétence: Novice

Pellon® EZ-Steam™ es un web fusible sensible a la presión con soporte de papel. El lado adhesivo de este versátil amalgamador proporsiona libertad de movimiento a su appliqué permitiendo ser colocardo en distintas posiciones  
antes de ser fusionado permanentemente a la tela. EZ-Steam™ se mantendra flexible después de ser fusionado y es seguro para utilizar a máquina. Es fácil de utilizar con telas, cartón, papel, guata, cintas, parches, espuma, madera 
y muchos otros más!

Escánear código QR para mayor
información de este y otros productos
de Pellon® o llame grátis al 1-800-223-5275

NOTA:
●  Recomendamos el prelavado de todos las telas antes de fusionar.
    Esto quitará cualquier remanente que quizás prevenga las fusion del
    adhesivo a la tela. Esto también quitara cualquier merma de la tela.
    No utilice suavizantes ni hojas de secado.
●  Siempre pruebe la tela a fusionar para asegurarse que son compatibles
    y para asegurarse que la temperaturea tambien sea compatible con su 
    tela. Ajuste de ser necesario.
●  No es recomendable utilizar en acetatos, Mylar® ni en telas de encaje.

DIRECIONES DE USO
1. Con el papel de soporte aun adherido, corte un
    pedazo de EZ-Steam™ ligeramente más grande que
    el diseño a ser aplicado.
2. Utilizando un lapicero o marcador de tinta soluble,
    trazar o dibujar el diseño directamente en al lado del
    papel. (Si utiliza el diseño de la tela, obvie el trazo). 
3. Quite el papel y presione el lado pegajoso de
    EZ-Steam™ al lado reverso de la tela. 

4. Corte el applique y EZ-Steam™ en conjunto y 
    siguiendo el patrón delineado.
5. Coloque lado reverso del appliqué encima la tela a
    utilizar. Cubra con una tela de planchado y con la
    plancha en modo de algodón y con vapor* presione
    FIRMEMENTE por aproximadamente 10-15 segundos.
    (*Cuando fusione en cartón o papel, no utilize modo de
     vapor y use una tela de planchar seca. Si esta usando
     modo de temperatura baja, mantenga la plancha por
     un periodo más largo o repetir pasos hasta lograr 
     una fusión permanente.)
6. Repita el proceso hasta cubrir todo el area a fusionar.
7. Una vez fusionado, EZ-Steam™ no se deshilachará
    ni levantará. Sin embargo, si prefiere hacer una
    puntada de satín u otra puntada decorativa en su
    applique, EZ-Steam™ es seguro al utilizar a máquina
    y no estropeará su aguja.

Fiber Content: 100% Polyamide
Care Instructions: Machine wash warm delicate cycle, tumble dry low or 
dry clean. DO NOT USE FABRIC SOFTENER.

Contenido de Fibra: 100% Polyamide
Instruciones de Mantenimiento: Lavar a máquina en agua tibia, en 
ciclo delicado y secar en temperatura baja o lavar al seco. NO USE SUAVIZANTE.

Contenu: 100% Polyamide
Entretien: Lavage à la machine chaud, cycle délicat. Séchage à la machine 
douce. Nettoyage à sec. Ne pas utiliser de produit adoucissant au lavage.


